
Kazáncsere a ,,turbó” gyűjtőkéményeken  
Gyűjtőkémények



Mit jelent az, hogy gyűjtőkémény?
Gyűjtőkémények

Több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú 
égéstermék-elvezető, mely a többszintes épületek egymás felett lévő helyiségeiben 
elhelyezett tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgál. Jellemzően  
két típussal találkozunk: 

1. Termofor (és az egyesített falú) gyűjtőkémény, jelölése: GNHG

2. LAS turbó gyűjtőkémények jelölése: GZHG

A turbó gyűjtőkémények anyaga jellemzően kerámia (Schieder, Leier, stb.). Az utóbbi, 
mintegy 15-20 évben építették őket,  és magas füstgázhőmérsékletű turbós 
kazánokat csatlakoztattak rájuk. A működési elvük megegyezik a hagyományos 
gravitációs kéményekével, ahol a huzat hatására távozik az égéstermék. A kerámia 
béléstestet veszi körbe hézagosan a könnyűbeton köpenyelem, ahonnan a kazánok 
az égéshez szükséges levegőt szívják be. A turbó gyűjtőkémények nem túlnyomás 
állóak, ezért az égéstermék elvezető kerámia cső, illetve az égési levegőt szállító 
hézag közé, úgynevezett kiegyenlítő nyílást kellett kialakítani, a túlnyomás elkerülése, 
a kisebb leküzdendő ellenállás, illetve a megfelelő áramkör kialakulása érdekében.
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A turbó gyűjtőkémények  

Az úgynevezett turbó gyűjtőkéményeket jellemzően 
2000-2015 között épített társasházakban találunk.

Van egy kis gond ezekkel a szerkezetekkel: Hagyományos 
módon, a kialakuló huzat elvén szállítják el az 
égésterméket, ez viszont már nem megfelelő a 
kondenzációs kazánokhoz. 
A kondenzációs készülékeknek olyan alacsony is lehet a 
füstgáz hőmérséklete, hogy az már nem tud tartósan 
huzatot (depressziót) létrehozni a kéményben.
Az ilyen kazánokhoz csak túlnyomásra alkalmas 
égéstermék elvezetők megfelelőek, ezért ezeket a 
kéményeket át kell alakítani. 
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Milyen gondot okozhatnak a turbó 
gyűjtőkéményekre kötött 
kondenzációs kazánok?

- Miután a huzat nem tud kialakulni, emiatt a kémény
kiegyenlítő nyílásán keresztül, égéstermék jut az égési
levegő aknába, ezért a soron csatlakoztatott kazánok
leállhatnak, szélsőséges esetben, az égéstermék
megjelenhet a lakásokban is.

- A nagy mennyiségű keletkező kondenzvíz kárt okozhat
a többi készülékben, valamint, károsíthatja az épített
környezetet is.

- A kondenzációs kazán változó fordulatszámon működő
turbója miatt, a szabványban előírt nulla Pa nyomás
beszabályozása a kémény csatlakozási pontnál nem
megoldható. (MSZ 845:2012 8.2.4.5)



Akkor, hogyan tudok kazánt cserélni?
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+ Korszerű rendszer

+ Garancia az átalakított kéményekre 

+ Tartós megoldás

- Csak az alacsony füstgázhőmérsékletű.          
kondenzációs kazánok égéstermékéhez alkalmasak.

- Nagy, közvetlenül jelentkező költség, mert a még jól 
működő turbós kazánokat is egyszerre le kell cserélni.

- Hosszú átfutási idő, amennyiben az átalakítást már 
csak a  tényleges probléma felmerülésekor kezdik meg.
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+ Előnyök - Hátrányok

KONDENZÁCIÓS GYŰJTŐKÉMÉNYRE ALAKÍTÁS, AZ ÖSSZES 
CSATLAKOZTATOTT KAZÁN EGYIDEJŰ CSERÉJÉVEL  

(jellemzően műanyag rendszerelemekkel)

MEGOLDÁSOK



+ Egyedi elvezetők lakásonként

- Nagyon nehéz és költséges szabványosan kivitelezni

(cserélhetőség, ellenőrizhetőség, akna átszellőztetése, megtámasztás,   

alátámasztás, bonthatóság, stb.)

- Légbeszívó csatornát kell kialakítani a lakáson belül

- Sok bontás, magas költségek

- Nehézkes a műszaki átadás

- Nem esztétikus
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+ Előnyök - Hátrányok

MEGOLDÁSOK

EGYEDI KÉMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁS



+ Rombolás nélkül, 1 nap alatt beépíthető, az átalakítás   
után, azonnal használható.

+ Tartós, kiváló minőségű nemesacél rendszerelemek CE
tanúsítvánnyal.

+ Szakképzett kivitelezők az ország területén.

+ Nincsenek elektromos alkatrészek, vezetékek, nincs zajt 
okozó ventilátor.

+ Referenciák az egész országban.

+ ÉMI ATB (bevizsgált, minősített technológia)  

+ Kedvező beépítési árak, további fenntartási költségek nélkül.

+ Korszerű, biztonságos rendszer.

+ Garancia az átalakított kéményekre.
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A KÉMÉNY KORSZERŰSÍTÉSE, TUBÓS ÉS KONDENZÁCIÓS 
KAZÁNOK VEGYES ÜZEMELTETÉSÉRE.

+ Előnyök - Hátrányok

Ötletesen, véglegesen!

Közös kémény, közös érdek!



- KREA K2+ gyűjtőkémény korszerűsítés!

- Megbízható, bevizsgált technológia, 
(ÉMI ATB)

- A fizika törvényei szerint működik

- Minőségi anyagok

- Célszerszámok

- Képzett kivitelező partnerek 

- Támogató, segítő képviseletek  

- Szoftveres támogatás
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GYŰJTŐKÉMÉNY
KORSZERŰSÍTÉS

Az átalakítás menete

A kazánok összekötő szakaszának (füstcső) levételét követően, 
az átalakítandó kémény adatainak a pontos mérése.



2/  A mért adatok alapján, a bélésszerkezet méretre szabását követően, a kitorkollástól  
levezetve, rombolás mentesen béleljük a kéményt.
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3/ A speciális hőálló füstgázcsappantyúkat beépítjük, majd mérőműszerrel ellenőrizzük a 
teljes szerkezet szabványos nyomásállóságát.
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KORSZERŰSÍTÉS

Az átalakítás menete



4/ Befejező műveletként visszaépítjük az összekötő szakaszokat, ezt követően a kazánok 
már üzemeltethetőek, akár vegyes (turbós-kondenzációs), használatban is.
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GYŰJTŐKÉMÉNY
KORSZERŰSÍTÉS

Már több ezer lakás elkészült
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A KREA K2+ átalakítás megoldás a 
későbbi, problémamentes 

kazáncserékre.      

,,ÖTLETESEN, VÉGLEGESEN 
,,



www.turbogyujto.hu
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
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